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Monitoring von KondensatordurchführungenMonitoring von Kondensatordurchführungen

Warum Monitoring von Durchführungen ?
pro und contra

Was steht im Focus ?
physikalische und technisch auswertbare Größen

Lösungsvorschlag von HSP:
Input,  Signalverarbeitung & Output
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Monitoring von KondensatordurchführungenMonitoring von Kondensatordurchführungen

Warum Monitoring ?

Contra: ç è Pro

• Lebensdauer >30 Jahre für neue
Durchführungen

• Kosten für Installation, Über-
wachung und Wartung

• Keine Lebensdauerverlängerung

• Kein Freibrief für riskantes Design
und Überlastung

• Sonderaufwand erhöht 
statistisch das Risiko

•Objekten, die älter als 30 
Jahre sind (Historie) 

• Restlebensdauererkennung

• Schwachstellenanalyse ohne
Trafoschaden

• intelligentes System mit 
Selbsdiagnose

• Fernwartung und reduzierter
Wartungsaufwand
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Monitoring von KondensatordurchführungenMonitoring von Kondensatordurchführungen

Was steht im Focus ?

• Messanschlüsse fehlerhaft

• Undichtigkeiten

• Dielektrikum (C,tand,    )

• Stromkontaktfehler

• Gehäuseprobleme

Hauptausfallursachen çè Größe çè Status

• Teilentladungen
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Spannung/
Strom

BIL/ SIL 

Temperatur

Stufenschalter

Öldruck

3*
Fehlerausgang

(digital)

2* Analog-
ausgang

RS 485
Interface

Optischer
Datenkanal

Monitoring Einheit

Phase

Superposition
von U / I

Lösungsvorschlag von HSP
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HSP - Monitoring

• Prinzip der Strom- Spannungsbewertung 
(aktives, adaptives System)
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Maximum; Mittelwert
grün; gelb; rot
RS 485 &optisch

Lösungsvorschlag von HSP
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Spannung V1 / Strom 1

Spannung V2 / Strom 2                                                      

Spannung V3 / Strom 3

Signalsuperposition

= V1(t) + V2(t) + V3(t)

Phasenwinkel ϕ1

Phasenwinkel ϕ2                                                               

Phasenwinkel ϕ3

Temperatur ϑ1                                                               

Temperatur ϑ2

Temperatur ϑ3

Temperatur ϑ4

V1 ; V2 ; V3 Analog

Druck p                                                              ausgang

Spitzenspannung

Stufenschalter

Interne Systemkontrolle

V̂
S

o
ll-

Istw
ert V

ergleich
V̂

a) Kalkulation der Differenz

von   V1 ; V2 ; V3

b) Fingerprint oder

Funktion von U/I ; ϕ ; ϑ ; p ; tap ch.

c) Kalkulation der Differenz

von  ϕ1 ; ϕ2  ϕ3

Status 

ausgang

Nutzer-

einstellungen

Echtzeit-

uhr

Monitoring von KondensatordurchführungenMonitoring von Kondensatordurchführungen

Funktionsübersicht:

Flash- Speicher 2*serielle Verbindung

aktives, adaptives System


